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Ces contacts son disponibles en brun ou en blanc. Les deux
modèles se fixent avec une bride et un adhésif spécial et
sont munis de câbles qui partent du côté du contact.

Certifications et accréditations

UL et X

Région Certification

Europe CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131:
1997, EN50131-6: 1997, EN60950:
2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996
Annex B

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité
Tous les modèles de contact sont compatibles avec les
modèles de centrales d'alarme qui acceptent les entrées de
contact.

Composants inclus

Quantité par lot Composant

10 Contacts

10 Aimants

Spécifications techniques

Caractéristiques de tous les modèles

Largeur d'ouverture : 25 mm

Dimensions du contact : 7,62 mm x 33,78 mm x 13,46 mm

Longueur de câble : 46 cm

Type de câble : 0,8 mm 22 AWG
7 brins

Type d'interrupteur : Commutateur-disjoncteur unipolaire
(SPST)

Résistance maximale du contact : 150 μΩ (micro-ohm)

Tension de coupure minimale : 250 Vdc

Résistance isolation : 1010 Ω

Capuchon électrostatique : 0,3 PF

Capacité du contact : 10 Vac

Courant conducteur maximal : 1,0 A

Tension maximale : 100 V

Température de fonctionne-
ment :

de 7,2 °C à -95,56 °C

ISN-CFM-102 Contacts à fixation par bride
et câbles

▶ Boucle fermée

▶ Fixation par bride, avec adhésif spécial

▶ Câbles latéraux
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Informations sur ce lot

ATTENTION ! Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.

Informations de commande

Contact brun à fixation par bride et câbles
Contact brun à montage en surface. Inclut un
aimant standard et un adhésif spécial. Chaque
lot contient dix contacts et dix aimants.

ISN-CFM-102B

Contact blanc à fixation par bride et câbles
Contact blanc à montage en surface. Inclut un
aimant standard et un adhésif spécial. Chaque
lot contient dix contacts et dix aimants.

ISN-CFM-102W
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